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La storia di CELENIT è quella del suo Fondatore, il dott. Gherardo Svegliado,
chimico-fisico alla Montedison e appassionato di ingegneria meccanica,
che nel 1963 decise di acquisire parte di una piccola realtà 
produttrice di pannelli isolanti.  Da una parte è stato raccolto e custodito uno dei più preziosi
know-how del settore, dall’altra è stata creata un’azienda che oggi è fra le più
efficienti e automatizzate al mondo nelle soluzioni sostenibili 
per l’isolamento termico e acustico.

CELENIT Isolanti Naturali
Made in Italy dal 1963



© COPYRIGHT CELENIT 2022CELENIT Isolanti Naturali  |  ORDINE INGEGNERI DI NAPOLI 05/10/2022

CELENIT Isolanti Naturali
Made in Italy dal 1963

PROCESSO PRODUTTIVO
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CELENIT N                                      CELENIT AB - ABE
Gamma CELENIT ACOUSTIC Gamma CELENIT ACOUSTIC

Divisione ACOUSTIC | DESIGN                                                                                       Divisione ACOUSTIC | DESIGN

TEXTURE 
EXTRA-SOTTILE spessore 1 mm

SOTTILE spessore 2 mm
CEMENTO BIANCO

TEXTURE 
GREZZA
spessore 3 mm

CEMENTO GRIGIO

15 - 25 - 35 – 50 - 75 mm 
600 mm 
1200 - 2000 - 2400 mm
7,8 - 12 - 16,3 – 20 kg/mq
1,81 kJ/kgK
0,065 W/mk
B-s1, d0 ≥ 200 kPa

spessore
larghezza
lunghezza

massa superficiale
calore specifico
conducibilità λd

reazione al fuoco
soll. a compressione σ10

15 - 25 - 35 mm 
600 mm 

1200 - 2000 - 2400 mm
7,8 - 12 - 16,3 kg/mq

1,81 kJ/kgK
0,070 – 0,075 W/mk

B-s1, d0 oppure A2-s1, d0 
≥ 300 kPa

CELENIT Isolanti Naturali
Made in Italy dal 1963

PRODOTTI

https://www.celenit.com/it/celenit-ab-002-001.php
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SOSTENIBILITÀ

COME VALUTARE LA SOSTENIBILITÀ
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SISTEMA DI CONTROLLO QUALITÀ
CELENIT Isolanti Naturali
Made in Italy dal 1963

MARCATURA CE

CE
I prodotti CELENIT sono marcati CE secondo la norma UNI EN 13168, che specifica i requisiti 
per i prodotti in lana di legno utilizzati per l'isolamento termico degli edifici e secondo la 
norma UNI EN 13964 per quanto riguarda i controsoffitti.
L’organismo notificato Istituto Giordano ha eseguito secondo il sistema 1 la determinazione 
del prodotto tipo in base a prove di tipo, l'ispezione iniziale dello stabilimento e del sistema di 
controllo della produzione, come pure il piano di sorveglianza continua ed ha rilasciato il 
certificato di costanza della prestazione per quanto riguarda la reazione al fuoco. Secondo il 
sistema 3, i laboratori di prova notificati hanno effettuato la determinazione del prodotto tipo 
in base a prove di tipo per le altre caratteristiche dichiarate ed hanno rilasciato i relativi 
rapporti di prova.

DoP
Il Regolamento (UE) n. 3)5/2011 sulla marcatura CE dei prodotti da costruzione, obbliga il 
fabbricante a redigere la Dichiarazione di Prestazione (DoP) per i prodotti che rientrano 
nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o se sono conformi a una valutazione 
tecnica europea. CELENIT rende disponibile il download delle DoP di ogni prodotto nell'area 
"download" del sito www.celenit.com

http://www.celenit.com/
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STANDARD ANAB 
DEI MATERIALI PER LA BIOEDILIZIASOSTENIBILITÀ natureplus®

CRITERI DI 
BIOEDILIZIA
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CaCO3 - Carbonato di calcio

La polvere di marmo di cui è 
costituito il materiale è riciclato 
pre-consumo al 100%. 
La percentuale in peso del materiale 
rispetto al peso totale sino al 30 %

CAM 2.4.1.2
MATERIA RECUPERATA O RICICLATA

SOSTENIBILITÀ

CONTENUTO 
IN RICICLATO

https://drive.google.com/file/d/1Lthc5DONMOOiZ9cWyDVLOXwMGqAcmes_/view?usp=sharing
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CAM 2.4.2.4
SOSTENIBILITÀ E LEGALITÀ DEL LEGNO 

CAM 2.6.4
MATERIALI RINNOVABILI 
(CRITERI PREMIANTI)

Legno certificato
da fonti rinnovabili

I pannelli in lana di legno 
rientrano nella catena di 
custodia della materia 
prima legno, 
certificata PEFC™ o FSC®. 

SOSTENIBILITÀ

CATENA 
DI CUSTODIA
COC

https://www.celenit.com/Public/Downloads.php?icila_20141014_pefccoc_000117.pdf&Open
https://www.celenit.com/Public/Downloads.php?icila_20141014_fsccoc_002789.pdf&Open
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EPD® Environmental Product Declaration
La dichiarazione ambientale di prodotto quantifica le prestazioni ambientali di un 
prodotto mediante opportune categorie di parametri calcolati con la metodologia 
dell’analisi del ciclo di vita (Life Cycle Assessement, LCA) e quindi seguendo gli 
standard della serie ISO 14040.

SOSTENIBILITÀ

EPD

https://environdec.com/library/epd2275
https://environdec.com/library/epd2276
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La progettazione 
dell'involucro edilizio 

determina il grado di 
protezione e 

benessere 
di cui godranno i 

fruitori della 
costruzione.

Una pianificazione 
mirata, insieme ad una 
realizzazione attenta e 

scrupolosa, darà come
risultato un edificio 

dalle elevate 
prestazioni, 

che assicuri comfort
totale e sicurezza.
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INERZIA TERMICA

LEGISLAZIONE NAZIONALE
DM 26/06/2015

Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici

CONTROSENSO LEGISLATIVOI!

Il valore di legge di trasmittanza termica periodica per le
coperture è pari a 0,18 W/m²K, valore non molto restrittivo se si pensa che 

nell’Attestato di Prestazione Energetica APE,
il valore medio delle strutture opache per poter essere in

classe buona di involucro estivo è 0,14 W/m²K.

< 0,10 W/m2K
< 0,18 W/m2K
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INERZIA TERMICA

C = 814,50 kJ/m3K
α = 0,079 m2/s 10-6

C = 50,75 kJ/m3K
α = 0,690 m2/s 10-6

CAPACITÀ CAPACITÀ TERMICA 
SERBATOIO DEL MATERIALE

analogia idraulica: maggiore il 
serbatoio, maggiore la capacità 
termica del materiale impiegato

=

DIFFUSIVITÀ
TERMICA

[m2/s] 10-6

A
B

Secchio
16 litri

Bottiglia
1 litro

DIFFUSIVITÀ TERMICA
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DIFFUSIVITÀ TERMICA

INERZIA TERMICA
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INERZIA TERMICA
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■ Mitigare le oscillazioni di 
temperatura in ambiente

■ Realizzare migliori condizioni di 
benessere

■ Limitare i costi di installazione e 
gestione degli impianti. Infatti , il 

valore massimo della potenza termica 
richiesta per la climatizzazione estiva 
può essere ridotto sfasando in modo 

adeguati gli istanti in cui il carico 
termico per ventilazione e quello per 

trasmissione raggiungono i rispettivi 
picchi giornalieri.

CAPACITÀ TERMICA AERICA

INERZIA TERMICA
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RESISTENZA MECCANICA

RESISTENZA AGLI URTI

La resistenza meccanica del materiale coibente è un 
parametro

molto importante da valutare. 
Nei sistemi a cappotto è richiesta

la resistenza agli urti, per evitare il danneggiamento 
della struttura ed accidentali infiltrazioni d'acqua.
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CELENIT N
≥ 200 kPa
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CELENIT F2
Euroclasse B-

s1,d0 Laboratorio: ISTITUTO GIORDANO

Prodotto: Celenit F2, sp. 210 mm

Metodo di prova: UNI EN ISO 13823
combustione di un oggetto isolato 

posto nell’angolo

RAPPORTO DI PROVA 
No. 341522/10544/CPR

PROTEZIONE AL FUOCO



© COPYRIGHT CELENIT 2022CELENIT Isolanti Naturali  |  ORDINE INGEGNERI DI NAPOLI 05/10/2022



© COPYRIGHT CELENIT 2022CELENIT Isolanti Naturali  |  ORDINE INGEGNERI DI NAPOLI 05/10/2022



© COPYRIGHT CELENIT 2022CELENIT Isolanti Naturali  |  ORDINE INGEGNERI DI NAPOLI 05/10/2022

TASSELLATURA FITTA Se SENZA LIISTELLO
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TASSELLATURA SCARSA Se LISTELLO PRESENTE
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TERMOACUSTICI
Struttura alveolare o fibrosa a celle 
aperte, i materiali con caratteristiche 
fonoassorbenti determinano un 
incremento di isolamento acustico della 
struttura. Sono in grado di intrappolare 
l’energia di vibrazione delle onde sonore 
e di dissiparla, trasformandola in calore a 
mezzo degli attriti, in modo tale che la 
quantità di energia sonora trasmessa sia 
molto ridotta rispetto a quella assorbita.

ISOLAMENTO 
ACUSTICO

PRESTAZIONI & VANTAGGI
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Win Wtr

POTERE FONOISOLANTE 
R [dB]

RESISTENZA TERMICA 
R [m2K/W] 

FONTE: ANIT Requisiti acustici passivi in relazione al 
DM 26 giugno 2015  Ing. Matteo Borghi
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Rw 45 dB
Sp. 18 cm

Cert. 329

Rw 47 dB
Sp. 20 cm

Cert. 330

COPERTURA IN LEGNO
Isolamento estradosso
Assito doppio a vista
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POSA IN CONTINUITÀ
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CELENIT ACOUSTIC | DESIGN
Rivestimenti fonoassorbenti in lana di legno

Acoustic

EDUCATION
SPORT
---------------------------
CULTURE & PUBLIC 
RESTAURANT
WORKPLACES

Design
Sostenibilità
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Un'accurata progettazione 
acustica degli ambienti, 

soprattutto per quelli più sensibili 
alla problematica del 

riverbero quali ristoranti, scuole, 
teatri, sale conferenze e cinema, 

che sono per lo più ambienti 
con indici di affollamento 

importanti, necessita di una scelta 
dei prodotti coerente, secondo 

caratteristiche di sperimentazione 
testate e certificate.
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COMFORT INDOOR 

ASSORBIMENTO 
ACUSTICO

DM 11/01/2017 

Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova 
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. 

I CAM PER L’EDILIZIA 
SCOLASTICA RISOLVONO IL 
PROBLEMA
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UNI 11532-2:2020

Caratteristiche acustiche interne di ambienti confinati - Metodi di progettazione e tecniche 
di valutazione - Parte 2: Settore scolastico

COMFORT INDOOR 

ASSORBIMENTO 
ACUSTICO

* Il tempo di riverberazione ottimale Tott corrisponde 
ad un’occupazione convenzionale dell’ambiente 
pari all’80% ad eccezione della categoria A5
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FONTE: ANIT – Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico ed Acustico

IL CONCETTO DI RIVERBERO
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STRUTTURA ALVEOLARE
smorzamento 
progressivo 
dell’energia sonora 

COMFORT INDOOR 

ASSORBIMENTO 
ACUSTICO

ASSORBIMENTO PER POROSITÀ

L'assorbimento acustico è 
dovuto al fenomeno 

della viscosità: la dissipazione 
delll'onda sonora avviene per 

trasformazione del suono in 
energia cinetica allorchè lo 

stesso attraversa il materiale e la 
capacità fonoassorbente è 

influenzata da densità e spessore 
di quest'ultimo.
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Il grado di assorbimento acustico 
definisce il rapporto fra l’energia 
sonora incidente e quella assorbita, 
ove un valore 0 rappresenta una 
riflessione totale, mentre un valore 1 
rappresenta un assorbimento totale. 
Moltiplicando il grado di 
assorbimento acustico per 100, si 
ottiene l’assorbimento acustico in 
percentuale.
α = 0,85 significa α = 0,85 x 100 % = 85 % di 
assorbimento acustico 

αw (coefficiente di assorbimento acustico ponderato) 

NRC (“Noise Reduction Coefficient”) 

“Classe di Assorbimento”
Si tratta di un sistema di classificazione dei valori αw definito nella EN ISO 11654. 
Poiché raggruppa valori αw consecutivi in sei fasce di valori piuttosto ampie 
(denominate in successione dalla A alla E oltre a “Non classificato”), si ritiene 
non sia molto preciso e quindi fornisce dettagli meno utili rispetto all'utilizzo di 
valori αw singoli specifici o selezionati.

COMFORT INDOOR 

ASSORBIMENTO 
ACUSTICO
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RALDON SCHOOL Verona, IT
design: Michael Tribus Architecture | photo: Meraner & Hauser

L’ACUSTICA E L’ESTETICA 
SONO COMPLEMENTARI!
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SCUOLA DI COLOGNOLA AI COLLI Verona, IT 
design: Claudio Lucchin e Architetti Associati | photo: Paolo Riolzi
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AULA 3.0 SCHOOL, Sud Sardegna, IT 
Design+photo: arch. Fabrizio Felici
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FONDAZIONE OPERA PIA Chivasso, IT 
design: architetti Giovanna Giovannini e Francesco Bo| photo: Andrea Buzzi
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2.3.5.5 
EMISSIONI DEI MATERIALI

SOSTENIBILITÀ

DECRETO CAM

PROPRIETÀ 
MATERIALI 
E SISTEMI

Determinazione delle emissioni di COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (VOC) con il metodo in 
camera di prova secondo la UNI EN ISO 16000-9:2006.

Etichetta A+ (basse emissioni) in Francia
Décret no 2011-321 du 23 mars 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis 
sur leurs émissions de pollutants e arrêté du 19 avril 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des 
peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils.

https://drive.google.com/file/d/1dcBnHlNS9tunfrpwQLpoc3lnxqVZgTU1/view?usp=sharing
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ISTUTUTO PRIMARIO Montelupo 
Fiorentino, IT

design+photo: Comune di Montelupo Fiorentino
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MIYABI JAPANESE RESTAURANT Milano, IT
design arch. Davide Beretta| photo: David Pavesi
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BIO’S KITCHEN Rimini, IT 
design: archiNOW! | photo: Giorgio Salvatori
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SICUREZZA

RESISTENZA 
ALLO
SFONDELLAMENTO

Garantire una tenuta al 
carico anche di 500 kg/m2

significa offrire sicurezza 
anche nelle situazioni più 
estreme, dove le finiture civili 
molto spesso presentano, per 
via di continui ripristini e 
manutenzioni, spessori anche 
fino a 4 o 5 cm. 
Oppure si è in presenza di 
particolari sollecitazioni sui 
solai, come ad esempio luci 
nette elevate abbinate ad 
importanti carichi accidentali 
o c'è la partecipazione di 
azioni sismiche, di particolare 
intensità.
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SICUREZZA

RESISTENZA 
AGLI IMPATTI
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SICUREZZA

RESISTENZA 
AGLI IMPATTI
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CADORAGO SPORTS HALL Como, IT 
design: Marco Castelletti architetto | photo: Filippo Simonetti
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ACQUAIN ACQUAPARK Trento, IT
design: Arch. Sandro Toscana, Ing. Edoardo Iob| photo: Matteo De Stefano
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SICUREZZA

RESISTENZA 
ALL’UMIDITÀ

DURABILITÀ

In ambienti con elevato tasso di umidità come piscine, centri benessere, locali sanitari 
o cucine, è necessario che il rivestimento fonoassorbente abbia un'adeguata 
resistenza e stabilità, per tutelare le persone che usufruiscono dello spazio.

La "durabilità" del sistema è 
richiamata dalla norma UNI EN 
13964 (punto 4.8):

"I controsoffitti devono essere 
progettati in modo da 
assicurare che durante la vita 
utile del soffitto, all'interno delle 
superfici del soffitto e dei 
componenti adiacenti 
dell'edificio o su di essi, non si 
formino livelli dannosi di acqua 
e condensa che potrebbero 
provocare una perdita della
resistenza a flessione della 
membrana e/o una perdita 
della capacità portante 
dell'intero kit di controsoffitto o 
della sottostruttura."

Classi di esposizione (UNI EN 13964 - 4.8.4 - prospetto 8)



© COPYRIGHT CELENIT 2022CELENIT Isolanti Naturali  |  ORDINE INGEGNERI DI NAPOLI 05/10/2022

CASA SERENA ONLUS FOUNDATION Bergamo, IT 
design: Studio Michela Lombardoni | photo: photoring image studio
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ANTEO CITYLIFE Milano, IT 
design: architetto Riccardo Rocco | photo: Ludovico Fossà e Fabrizio Zambelli
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MAYDISA MEETING ROOM Barcelona, ES
design+photo: Maydisa Materiales y Diseños



© COPYRIGHT CELENIT 2022CELENIT Isolanti Naturali  |  ORDINE INGEGNERI DI NAPOLI 05/10/2022

DEJAVU Ancona, IT
design: Studio Ingegneri Mancini & Pieretti| photo: Andrea Carta
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DRY VIA VITTORIO VENETO Milano, IT
design Vudafieri Saverino & Partners| photo: Nathalie Krag
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COMPASS BANCA HEADQUARTER Milano, IT
design: Modourbano| photo: Margherita Caldi Inchingolo
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BESTWAY OFFICES Milano, IT
design+photo: Sara Signorini architetto
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